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Eurocel MSK 6085 
 
 
Description : 
 
Ruban de masquage résistant aux intempéries et aux UV. 
 
Données techniques : 
 
Support: Papier saturé 74 g/m², bleu 
Adhésif  Acrylique à l’eau 
Epaisseur totale  130 µ 
Pelage sur acier 3.75 N/ 25mm 
Force à la rupture MD 90 N/ 25mm 
Allongement à la rupture 8.5 % 
Résistance à la température n.a. 
 
Application : 
 
 
Ruban de masquage bleu recommandé pour applications à l’extérieur et également pour 
applications à l’intérieur lorsque les surfaces sont exposées aux rayons UV et à l’humidité. 
 
 
Caractéristiques Avantages 
 
Adhésif acrylique à l’eau � Bon niveau d’adhérence. 

� Résistant aux UV et à l’eau. 
� Enlèvement facile sans résidus de colle jusqu’à 7 jours. 
� Déroulement facile. 

Support papier saturé résistant 
à l’eau 

� Résistant à l’eau. 
� Bonne adaptabilité à la plupart des surfaces. 
� Compatible avec la plupart des peintures et laques. 
� Enlevable sans rupture. 
� Se déchire à la main 

 
 
 
 
Nos produits doivent être testés dans les conditions réelles d’utilisation avant tout usage industriel. 
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