
Identification Signification

2C - 1,2 Niveau de protection effet de filtre / teinté 
(rayonnement UV / transmission >85%)

WERKU Fabricant

WK102710 Référence
EN166:2002 Numéro de la norme
1 Classe optique
S  F  B  A * Résistance mécanique

T Résistance mécanique sous des températures extrêmes

3  4  5  8  9 * Champ d’application / Combinaisons possibles

K Résistance à la rayure
N Anti-buée
CE Sigle de conformité
*En option selon la certification ou le champ d’application

Identification Signification / Résistance
Sans Résistance minimale

S Résistance accrue

F Impact de force faible (45 m/s)

B Impact de force moyenne (120 m/s)

A Impact de force élevée (190 m/s)

T Protection contre les petites pièces à 
haute vitesse et à températures extrêmes

Identification Signification / Champs d‘application
Sans Utilisation standard

3 Liquides

4 Poussières grossières

5 Gaz et poussières fines

8 Arcs électriques (visière de protection pour le visage)

9 Métal en fusion et solides chauds

Kennzeichnung Bedeutung

2C - 1,2 Schutzstufe der Filterwirkung / Tönung (UV-
Strahlung / Transmission >85%)

WERKU Hersteller

WK102710 Referenz
EN166:2002 Nummer der Norm
1 Optische Klasse
S  F  B  A * Mechanische Festigkeit

T Mechanische Festigkeit unter extremen Temperaturen

3  4  5  8  9 * Verwendungsbereich | Kombinationen möglich

K Kratzfestigkeit
N Antibeschlag
CE Konformitätszeichen
*Optional je nach Zertifizierung bzw. Einsatzbereich

Kennzeichnung Bedeutung / Festigkeit
Ohne Mindestfestigkeit

S Erhöhte Festigkeit

F Stoß mit niedriger Energie (45 m/s)

B Stoß mit mittlerer Energie (120 m/s)

A Stoß mit hoher Energie (190 m/s)

T Schutz gegen Teilchen mit hoher Geschwindigkeit 
bei extremen Temperaturen

Kennzeichnung Bedeutung | Verwendungsbereich
Ohne Standardverwendung

3 Flüssigkeiten

4 Grobstaub

5 Gase und Feinstaub

8 Störlichtbögen (Gesichtsschutzvisier)

9 Schmelzmetall und heiße Festkörper

Identificación Significado

2C - 1,2 Grado de protección del efecto filtrante / 
tonalidad (radiación UV / transmisión >85%)

WERKU Fabricante

WK102710 Referencia
EN166:2002 Número de la normativa
1 Clase óptica
S  F  B  A * Resistencia mecánica

T Resistencia mecánica a temperaturas extremas

3  4  5  8  9 * Ámbito de aplicación / Posibles 
combinaciones

K Resistencia a los arañazos
N Protección antivaho
CE Marcado de conformidad
*Opcional dependiendo de la certificación y campo de aplicación

Identificación Significado / Resistencia
Sin Resistencia mínima

S Mayor resistencia

F Golpe con energía baja (45 m/s)

B Golpe con energía media (120 m/s)

A Golpe con energía alta (190 m/s)

T Protección contra partículas a alta 
velocidad y a temperaturas extremas

Identificación Significado / Ámbito de aplicación
Sin Uso estándar

3 Líquidos

4 Polvo grueso

5 Gases y polvo fino

8 Arcos eléctricos (pantalla protectora facial)

9 Metal fundido y cuerpos sólidos calientes

Marking Meaning

2C - 1,2 Protection level of filter effect/tinting 
(UV radiation / transmission >85%)

WERKU Manufacturer

WK102710 Reference
EN166:2002 Number of the standard
1 Optical class
S  F  B  A * Mechanical resistance

T Mechanical resistance under extreme

3  4  5  8  9 * Scope of application / Possible 
combinations

K Scratch resistance
N Anti fog
CE Conformity marking
*Optional depending on certification or field of application

Marking Meaning / Resistance
Without Minimum resistance

S Increased resistance

F Low energy impact (45 m/s)

B Medium energy impact (120 m/s)

A High energy impact (190 m/s)

T Protection against high speed particles at 
extreme temperatures

Marking Meaning / Scope of application
Without Standard application

3 Liquid solutions

4 Coarse dust

5 Gases and fine dust

8 Internal arcs (face protection visor)

9 Molten metal and hot solids
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Identificação Significado

2C - 1,2 Grau de proteção do efeito filtro / tonalidade 
(radiação UV / transmissão >85%)

WERKU Fabricante

WK102710 Referência
EN166:2002 Número da norma
1 Classe ótica
S  F  B  A * Resistência mecânica

T Resistência mecânica a temperaturas extremas

3  4  5  8  9 * Âmbito de aplicação / combinações são 
possíveis

K Resistência a riscos
N Proteção anti-embaçante
CE Marcação de conformidade
*Opcional dependendo da certificação e do campo de aplicação

Identificação Significado / Resistência
Sem Resistência mínima

S Maior resistência

F Golpe com energia baixa (45 m/s)

B Golpe com energia média (120 m/s)

A Golpe com energia alta (190 m/s)

T Proteção contra partículas a alta velocidade 
e a temperaturas extremas

Identificação Significado / Alcance de aplicação
Sem Uso padrão

3 Líquidos

4 Pó grosso

5 Gases e pó fino

8 Arcos elétricos (escudo protetor de cara)

9 Metal fundido e corpos sólidos quentes

Identificatie Betekenis

2C - 1,2 Beschermingsniveau van de filterwerking/
kleurschakering (UV-straling / transmissie >85%)

WERKU Fabrikant

WK102710 Referentie
EN166:2002 Nummer van de norm
1 Optische klasse
S  F  B  A * Mechanische sterkte

T Mechanische sterkte onder extreme temperaturen

3  4  5  8  9 * Toepassingsgebied  / Combinaties mogelijk

K Krasbestendigheid
N Antibewaseming
CE Conformiteitssymbool
*Optioneel afhankelijk van de certificatie en/of toepassingsgebied 

Identificatie Betekenis / Sterkte
Zonder Minimum sterkte

S Verhoogde sterkte

F Stoot met lage energie (45 m/s)

B Stoot met middelhoge energie (120 m/s)

A Stoot met hoge energie (190 m/s)

T Bescherming tegen deeltjes met hoge 
snelheid bij extreme temperaturen

Marking Meaning / Scope of application
Zonder Standaard gebruik

3 Vloeistoffen

4 Grof stof

5 Gassen en fijn stof

8 Stoorlichtbogen (Gezichtbeschermingsvizier)

9 Smeltmetaal en hete vaste lichamen


